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RBO Tankversiegelungen in höchster Qualität

Warum ist Tankversiegelung nötig?

Vor rund 30 Jahren erfolgte die Umstellung auf bleifreies Benzin. Seither wird dem Treibstoff an Stelle 
von Blei Alkohol beigemischt. Dies hat aber in Bezug auf die Haltbarkeit des Sprits einen entscheidenden 
Nachteil. Bereits nach wenigen Monaten bilden sich Bakterien, das Benzin wird aggressiv und beginnt zu 
stinken. Bleibt Benzin länger als einige Monate im Tank, beginnt der Tank zu rosten. Verstopfte Siebe im 
Kraftstoffsystem bis hin zu Motorschäden sind die Folge.

Was kann man gegen den Rost machen?

Abhilfe schaffen die KREEM Versiegelungen der Fa. Ammon aus Deutschland, für die wir die österreichische 
Generalvertretung innehaben.

Selbermachen?

Sinnvolle, je nach Tankgröße zusammengestellte Versiegelungssets erlauben es dem Motorradbesitzer seinen 
Tank selbst zu versiegeln. Es erfordert aber einen geeigneten Platz, einige Hilfsmittel und etwas Geschick.

Preisliste Versiegelungssets:

Versiegelung bei RBO:

Für Kunden die sich diese Arbeit nicht “antun“ wollen, führen wir die Versiegelung gern in unserer Firma 
durch. Wir bemühen uns die Versiegelung sorgfältig und in höchster Qualität durchzuführen. Das bedeutet 
einen erheblichen Aufwand, den wir wie folgt dokumentieren.

Set 1W, Kreem weiß Tanks bis 12 Liter € 52,00

Set 1R, Kreem rot Tanks bis 12 Liter € 58,00

Set 2W, Kreem weiß Tanks bis 20 Liter € 76,00

Set 2R, Kreem rot Tanks bis 20 Liter € 82,00

Set 3R, Kreem rot Tanks bis 50 Liter € 108,00
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Das Bild zeigt einige Tanks in unterschiedlichen Stadien 
des Versiegelungsvorgangs. Die weiteren Bilder zeigen 
die Arbeitsgänge in chronologischer Reihenfolge.

1. Äußerliche Prüfung auf Schäden   
 
Falls noch Schäden auftauchen, wird das mit 
dem Kunden abgeklärt.

2. Aufbringen einer Schutzschicht    
 
Gegen chemische Substanzen wie Lauge und 
Säure mit denen in der Folge gearbeitet wird. 

3. Vorreingen des Tanks  
 
Mit Hochdruck werden lose Schmutz und 
Rostteile herausgewaschen.
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4. Verschließen von Öffnungen    
 
für Benzinhahn, Verbindungsleitungen, Benzin-
standsgeber, …

5. Füllen des Tanks mit Reiniger.    
 
Der Tank wird randvoll mit erhitztem Reiniger 
gefüllt. Die Schutzschicht verhindert, dass ev. 
auslaufende Flüssigkeit die Tankoberfläche an-
greift. Wir lassen den Reiniger immer einen Tag 
lang einwirken.  

6. Entleeren des Reinigers und Spülen   
 
Der Reiniger wird in die Wanne entleert und in 
einem Tank zur Entsorgung aufbewahrt. Nun 
wird der Tank mehrmals gespült, bis der letzte 
Schmutz entfernt ist. 



www.rbo.atwww.puch-ersatzteile.at

7. Füllen des Tanks mit Entroster    
 
Der Tank wird randvoll mit erhitztem Entroster 
gefüllt. Die Schutzschicht verhindert, dass ev. 
auslaufende Flüssigkeit die Tankoberfläche an-
greift. Wir lassen den Entroster je nach Rostan-
fall zwischen einer Stunde und einem Tag lang 
einwirken.

8. Entleeren des Entrosters und Spülen  
 
Der Reiniger wird in die Wanne entleert und 
später entsorgt. Nun wird der Tank mehrmals 
gespült, bis der letzte Rost entfernt ist.

9. Aussaugen des Tanks    
 
Da in einem Tank immer Restflüssigkeit bleibt, 
wird diese abgesaugt.
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10. Trocknung     
 
Um die Bildung von Flugrost zu verhindern muss 
der Tank sofort getrocknet werden. Am besten 
mit Pressluft und Heißluft. Es darf kein Tropfen 
Wasser im Tank bleiben. 

11. Erste Versiegelung einfüllen    
 
Die Versieglung wird mit dem Reaktor vermischt 
und in den Tank gefüllt. Die Tanköffnung wird 
dicht verschlossen und der Tank so geschwenkt, 
gedreht und geschüttelt, dass die Innenfläche 
vollständig mit Versiegelung benetzt wird. 

12. Absaugen der Versiegelung    
 
Für eine zuverlässige Versiegelung muss mehr 
eingefüllt werden, als die Oberfläche aufneh-
men kann. Das überflüssige Material wird nach 
einiger Zeit abgesaugt. Anschließend lassen wir 
als Vorbereitung für die zweite Versiegelung den 
Tank für 24h antrocknen. 
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13. Zweite Versiegelung einfüllen   
 
Der Tank wird nochmals mit Versiegelung befüllt 
und der Versiegelungsvorgang wiederholt. Die 
zweite Versiegelung verbindet sich mit der ersten.

14. Nochmaliges Absaugen    
 
Durch die zweifache Versiegelung und das Ab-
saugen erreichen wir eine optimale Wirkung der 
Versiegelung und gleichzeitig eine schöne glatte 
Oberfläche. Es ist praktisch im Inneren ein zweit-
er Tank entstandn. Nun kommt der Tank für ein 
bis zwei Tage ins Regal zum Trocknen 

15. Versiegeln des Tankeinfüllstutzens   
 
Nun wird noch der Einfüllstutzen mit dem Hand-
pinsel versiegelt. 
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16. Polieren   
 
Im letzten Arbeitsgang wird die Schutzschicht 
abgewaschen und die Oberfläche poliert. Im 
Regelfall bekommt der Kunde den Tank schöner 
zurück als er angeliefert wurde. Eine Woche 
nach der zweiten Versieglung darf wieder Benzin 
eingefüllt werden. 

17. Entsorgung   
 
Die Tankreinigung und Entrostung erfolgt mit 
Lauge und Säure. Diese Chemikalien werden in 
entsprechenden Behältern gesammelt und einer 
Spezialfirma zur Entsorgung übergeben.

Diese aufwändige Prozedur sorgt für die bestmögliche Qualität unserer Versiegelungsarbeit. Je nach Zu-
stand und Größe des Tanks dauert die Prozedur der Versiegelung zwischen 3 und 5 Arbeitsstunden. Weiters 
entstehen uns Kosten für Chemie, Versieglung, Heißwasser, Druckluft, Hilfsmaterialen und Entsorgung.

All diese Arbeiten, Materialen und Aufwände sind in den Grundpreisen enthalten.
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Manchmal gibt es aber Schäden die über Rostbefall hinausgehen, wie Durchrostungen, Risse, Beulen, alte 
unsachgemäß ausgeführte Versiegelungen, etc. Oftmals ist es uns möglich, diese zusätzlichen Schäden zu 
reparieren. Diese Zusatzarbeiten werden in Abstimmung mit dem Auftraggeber nach Aufwand abgerechnet.

Grundpreise für Tankversiegelung:

Mopedrahmen Tank bis 7 Liter € 250,00

Mopedtank bis 7 Liter € 160,00

Moped oder Motorradtank bis 12 Liter € 200,00

Motorradtank bis 12 Liter mit Öltank € 230,00

Motorradtank bis 20 Liter € 250,00

Motorradtank bis 25 Liter € 280,00

Motorradtank bis 30 Liter € 330,00

https://puch-ersatzteile.at/tankversiegelung/tanks-versiegeln
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Beispiele für Zusatzarbeiten: 

Entfernen schlechter Versiegelungen   
 
Das ist extrem mühsam, da Versiegelungen lösung-
smittelfest sind. Man kann hoffen, dass man sie nach 
tage- bis wochenlanger Einwirkzeit mit Lauge un-
terwandern und dann mechanisch entfernen kann. 
Dies muss manchmal öfter wiederholt werden. Das 
erfordert oft mehr Zeit als das eigentliche Versiegeln. 

Löten, Schweißen, Ausbeulen   

manchmal – meist bei starkem Rostbefall treten 
Löcher erst nach der Entrostung zu Tage. Meist kann 
man die mit Weichlot verschließen. Puch Tanks 
reißen manchmal im Bereich der vorderen Befesti-
gung, das muss dann geschweißt werden. Diese Ar-
beiten können wir durchführen und nach Aufwand 
abrechnen.

Weitere mögliche Schwierigkeiten: Extremer Rost:   

manche Tanks sind jahrelang mit Benzin-Rostge-
misch herumgestanden und haben extreme und 
porentiefe Rostaufblühungen. Hier muss in seltenen 
Fällen die Reinigung bzw. Entrostung wiederholt 
werden. 

Sehr seltene bzw. exotische Tanks:  
 
Für viele Tanks haben wir schon Deckel zum Ver-
schließen von Einfüllstutzen und Benzinhahnöffnun-
gen. In seltenen Fällen müssen eigene Stopfen oder 
Deckel angefertigt werden.
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weitere Reinigung € 35,00

weitere Entrostung € 35,00

weitere Versieglung € 45,00

Außenversiegelung nach Aufwand

Anfertigung extra Verschlussdecke nach Aufwand

Entsorgung von Altbenzin € 7,00 / Liter

Preis/Stunde inkl. Mwst. € 80,00

Entfernen alter Versiegelung, Schweißen, Löten, Ausbeulen nach Aufwand

Preisliste Zusatzarbeiten:

Anlieferung des Tanks: 

Bitte den Tank gesäubert, leer und ohne Altbenzin oder Öl anliefern. Entfernen Sie bitte alle Anbauteile wie 
Tankdeckel, Benzinhahn, Benzinstandgeber, Pumpe usw.
Wir müssen sonst Reinigung, Montagearbeiten und Entsorgung verrechnen.

Eine bestmögliche Arbeitsdurchführung garantiert
Ihr RBO Team
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Das komplette Angebot an Versiegelungsprodukten zum Selbermachen:

Tanksiegel-Komplettsets: Sie sparen jeweils € 10.-

0007.023.0 Set 1W (mit KREEM WEISS)
für ca. 3 Tanks mit je 12 Liter im Set statt € 62,00 nur € 52,00
Granulat für 12 l Tankreiniger F-E € 12,00

Granulat für 12 l Tankentroster PH-SI € 12,00

650g Tanksiegel KREEM WEISS + Reaktionsmittel € 38,00

0007.026.0 Set 1R (mit KREEM ROT) 
für ca. 2-3 Tanks mit 12 Liter im Set statt € 68,00 nur € 58,00
Granulat für 12 l Tankreiniger F-E € 12,00
Granulat für 12 l Tankentroster PH-SI € 12,00
650g Tanksiegel KREEM ROT  + Reaktionsmittel € 44,00

0007.023.2 Set 2W (mit KREEM WEISS)
für 2 Tanks mit ja 20 Liter im Set statt € 86,00 nur € 76,00
Granulat für 25 l Tankreiniger F-E € 24,00

Granulat für 25 l Tankentroster PH-SI € 24,00

650g Tanksiegel KREEM WEISS + Reaktionsmittel € 38,00

0007.026.2 Set 2R (mit KREEM ROT)
für ca. 2 Tanks mit 20 Liter im Set statt € 92,00 nur € 82,00

Granulat für 25 l Tankreiniger F-E € 24,00

Granulat für 25 l Tankentroster PH-SI € 24,00

650g Tanksiegel KREEM ROT + Reaktionsmittel € 44,00

0007.026.3 Set 3R (mit KREEM ROT)
für Tanks bis 50 Liter im Set statt € 118,00 nur € 108,00
Granulat für 25 l Tankreiniger F-E € 24,00

Granulat für 25 l Tankentroster PH-SI € 24,00

1,3 kg Tanksiegel KREEM ROT + Reaktionsmittel € 70,00

0007.027 Granulat für 25 Liter Aluminiumreiniger € 24,00
AL 80 reinigt, entfettet und hellt Aluminium auf. Es entfernt organische Verschmutzun-
gen, Oxidschichten, sowie Schleif– und Polierpasten, AL 80 erzielt auf ALU -Oberflächen 
einen gewünschten, milden Angriff, der sowohl für Polier- wie Lackierarbeiten eine 
ideale Basis darstellt. AL 80 ist auch für die Innenreinigung von Kunststoffund Alumini-
umtanks geeignet.

Aluminiumreiniger AL 80:

https://puch-ersatzteile.at/tankversiegelung/tanksiegel-komplettsets

